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Product specification

CO2 incubator

ICO50

Safety at all times: High-end functions for
the protection of cell cultures, bacteria
cultures or tissue cultures.

On this page, you can find all the essential technical data on the Memmert CO2 incubator ICO. Our customer
relations team will be pleased to help if you want further information. If you should require a customised special
solution, please contact our technical specialists at sales@memmert.com.
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Temperature
Working-temperature range 5 °C above ambient temperature up to +50 °C

Standard sterilisation programme: 60 minutes at 180°C (without removing the sensors)

Setting temperature range +18 to +50 °C

Setting accuracy
temperature

0.1 °C

Temperature sensor 2 Pt100 sensors DIN Class A in 4-wire-circuit for mutual monitoring, taking over functions in case of an
error

Temperature variation in
chamber

at + 37 °C +/- 0.3 K

Temperature fluctuations
with time

at 37 °C +/- 0.1 K

Humidity
Humidity control (standard) Humidity limitation thanks to a Peltier element; when water dish is full and inserted, the Peltier element

limits the value of relative humidity in the interior to 93 % rh +/- 2.5 %

Setting accuracy humidity 0.5 % rh

Setting range active
humidity control (with
option K7)

40 to 97 % rh and rh-Off

Control of standard components
CO<sub>2</sub> control Digital electronic CO2 control with dual beam NDIR system, with auto-diagnostic system and acoustic

fault indication, barometric pressure compensation

Adjustment range
CO<sub>2</sub>

0 to 20 % CO2

Setting accuracy
CO<sub>2</sub>

0,1%

Variation in time
CO<sub>2</sub>

+/- 0.2 % CO2

Adjustment range
O<sub>2</sub>

1 to 20 % O2

Setting accuracy
O<sub>2</sub>

0.1 % O2

Control technology
ControlCOCKPIT TwinDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller with 2 high-definition

TFT-colour displays.

Language setting German, English, Spanish, French, Polish, Czech, Hungarian

Function SetpointWAIT the process time does not start until the set temperature is reached

Adjustable parameters temperature (Celsius or Fahrenheit), CO2, programme time, time zones, summertime/wintertime
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Communication
Interface Ethernet LAN, USB

Documentation programme stored in case of power failure

Programming AtmoCONTROL software on a USB stick for programming, managing and transferring programmes
via Ethernet interface or USB port

Safety
AutoSAFETY additionally integrated over- and undertemperature protection "ASF", automatically following the

setpoint value at a preset tolerance range, alarm in case of over- or undertemperature, heating
function is switched off in case of overtemperature, cooling function in case of undertemperature

Autodiagnostic system integral fault diagnostics for temperature and CO2

Alarm visual and acoustic

Heating concept
6 sides large-area multi-function heating system on four sides with additional door and back heating to avoid

condensation

Standard equipment
Standard accessories Membrane filter (in order to remove impurities and pollutants, all incoming gases pass through a

membrane filter before they reach the chamber)

Door fully insulated stainless steel door with 2-point locking (compression door lock)

Internals 1 perforated stainless steel shelf/shelves

Works calibation certificate incl. works calibration certificate (measuring point chamber centre) at +37°C, 5 % CO2 for standard
units

Internals 1 stainless steel water dish

Door inner glass door with opening (8 mm Ø) to take gas sample

Stainless steel interior
Dimensions w(A) x h(B) x d(C): 400 x 425 x 330 mm (d less 35 mm for fan)

Interior material 1.4301 (ASTM 304), corrosion resistant

Volume 56 l

Max. number of internals 5

Max. loading of chamber 75 kg

Max. loading per internal 15 kg
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Textured stainless steel casing
Dimensions w(D) x h(E) x d(F): 559 x 795 x 521 mm (d +56mm door handle)

Housing rear zinc-plated steel

Electrical data
Voltage
Electrical load

230 V, 50/60 Hz 
approx. 1100 W

Voltage 
Electrical load

115 V, 50/60 Hz 
 approx. 1100 W

Ambient conditions
Set Up The distance between the wall and the rear of the appliance must be at least 15 cm. The clearance

from the ceiling must not be less than 20 cm and the side clearance from walls or nearby appliances
must not be less than 5 cm.

Ambient temperature 10 °C to 35 °C

Humidity rh max. 70 %, non-condensing

Altitude of installation max. 2,000 m above sea level

Overvoltage category II

Pollution degree 2

Packing/shipping data
Transport information The appliances must be transported upright

Customs tariff number 8419 8998

Country of origin Federal Republic of Germany

WEEE-Reg.-No. DE 66812464

Dimensions approx incl.
carton

w x h x d: 730 x 950 x 640 mm

Net weight approx. 55 kg

Gross weight carton approx. 74 kg

Standard units are safety-approved and bear the test marks
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Spécification du produit

Incubateur à CO2

ICO50

Toujours en sécurité: des fonctions haut
de gamme pour la protection des cultures
cellulaires, bactériennes et tissulaires.

Sur cette page, vous trouverez toutes les données techniques essentielles sur l’incubateur CO2 Memmert série
ICO. Notre équipe en charge de la relation client se fera un plaisir de vous aider si vous souhaitez plus
d’informations. Si vous avez besoin d’une solution spéciale personnalisée, veuillez contacter nos spécialistes
techniques à l’adresse sales@memmert.com.
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Contrôle des composants standard

Contrôle du
CO<sub>2</sub>

Régulation électronique et digitalisée du CO2, en procédure NDIR double faisceau, autodiagnostic et
message sonore d’anomalie, compensation barométrique de la pression d’air

Gamme d’affichage
CO<sub>2</sub>

de 0 à 20 %

Setting accuracy
CO<sub>2</sub>

0,1%

Écart de justesse
CO<sub>2</sub>

+/- 0.2 %

Gamme d’affichage
O<sub>2</sub>

1 à 20 %

Précision d’affichage
O<sub>2</sub>

0,1 %

Humidité

Régulation hygrométrique
(standard)

Limitation de l’humidité par élément Peltier; assure la limitation de l’hygrométrie du caisson intérieur à
93 % rh +/- 2,5 % avec bac rempli d’eau et introduit dans le caisson intérieur

Justesse d‘affichage de
l‘humidité

0.5 % rh

Gamme d’affichage
régulation d’humidité active
(avec option K7)

de 40 à 97 % Hr et Hr-Off

Température

Gamme des températures
utiles

5 °C au-dessus de la température ambiante à +50 °C
Programme de stérilisation incorporé: 60 minutes à 180 °C (les sondes peuvent rester en place)

Gamme des températures
affichables

+18 à +50 °C

Résolution d'affichage des
valeurs de la température
de consigne et de la
température réelle

0,1 °C

Sonde de température 2 thermosondes Pt100 de classe DIN A en technologie 4 brins avec surveillance mutuelle et maintien
du fonctionnement à une température exactement identique

à +37 °C +/- 0.3 K

Ecart de justesse de
température

à 37 °C +/- 0.1 K
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Technique de régulation

ControlCOCKPIT TwinDISPLAY. Régulateur PID numérique à microprocesseur multifonction adaptatif avec 2 écrans
couleurs TFT à résolution élevée

Configuration de la langue Allemand, anglais, français, espagnol, polonais, tchèque, hongrois

Fonction SetpointWAIT Démarrage du processus uniquement lorsque la température de consigne est atteinte

Paramètres réglables température (Celsius ou Fahrenheit), CO2, durée du programme, fuseaux horaires, horaires
d’été/hiver

Communication

Interface Ethernet LAN, USB

Enregistrement des états Enregistrement du cycle du programme en cas de panne d'électricité

Programmation Programmation, gestion et téléchargement de programmes à partir d'une interface Ethernet ou d'un
port USB à l'aide du logiciel AtmoCONTROL

Sécurité

AutoSAFETY Dispositif supplémentaire de sécurité thermique intégré avec alarme pour suivi automatique de la
consigne, qui surveille automatiquement la valeur de consigne sur une plage définie librement, alarme
en cas de dépassement du seuil supérieur/inférieur, coupure de la fonction chauffage en cas de
surtempérature ou de la fonction refroidissement en cas de sous-température

Système de diagnostic
automatique

Pour la détection des anomalies en matière de contrôle de la température et de la teneur en CO2

Alarme Visuelle et sonore

Concept de chauffage

Chauffage complet Système de chauffage complet multifonction à large surface avec chauffage supplémentaire de la
porte et de la paroi arrière pour éviter la formation de condensation

Équipement de base

Accessoire standard Filtre à membrane (afin d’éliminer les souillures et polluants, tous les gaz d’entrée sont filtrés à l’aide
du filtre à membrane avant de pénétrer dans l’enceinte)

Porte Porte en acier inoxydable entièrement isolée avec verrouillage 2 points (fermeture de la porte par
compression)

Clayettes 1 plateau(x) perforé(s) inox

Certificat de calibrage
d’usine

Certificat de calibrage d’usine (point de messure du caisson intérieur) pour 37 °C, 5 % CO2 pour les
unités avec équipement standard

Clayettes 1 bac à eau inox

Porte Porte  intérieure en verre avec ouverture (Ø 8 mm) pour prélèvement des échantillons gazeux
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Caisson intérieur en acier inoxydable

Mésures L(A) x H(B) x P(C): 400 x 425 x 330 mm (P moins 35mm pour ventilateur)

Intérieur Numéro de matériau 1.4301 (ASTM 304), résistant à la corrosion

Volume 56 l

Nombre max. clayettes 5

Charge maximale de
l'appareil:

75 kg

Charge max. par clayette 15 kg

Caisson extérieur en acier inox structuré

Mésures L(D) x H(E) x P(F): 559 x 795 x 521 mm (P +56mm hors poignée)

Caisson extérieur Paroi arrière en tôle d'acier entièrement galvanisée

Données électriques

Tension/Charge électrique 230 V, 50/60 Hz 
 environ 1100 W

Tension/Charge électrique 115 V, 50/60 Hz 
 environ 1100 W

Conditions d'environnement

Installation Il convient de prévoir un écart de 15 cm minimum entre le mur et le panneau arrière de l'appareil.
L'écart ne doit pas être inférieur à 20 cm avec le plafond et à 5 cm sur les côtés par rapport au mur ou
à un autre appareil

Température ambiante 10 °C à 35 °C

Hygrométrie h.r. max. 70 %, non condensée

Altitude d'installation max. 2000 m au-dessus du niveau moyen de la mer

Classe de surtension II

Niveau de pollution 2

Données sur l'emballage/l'expédition

Information du transport Les appareils doivent être transportés en position verticale!

Tarif douanier commun 8419 8998

Pays d'origine Allemagne

Numéro d'enregistrement
DEEE

DE 66812464

Dimensions env., carton
inclus

Dimensions avec l'emballage (L x H x P): 730 x 950 x 640 mm

Poids net approximatif: 55 kg

Poids brut sous carton approximatif: 74 kg
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